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1.  Introduction 
Bienvenue ! En achetant le POWERPLAY PRO BEHRINGER, vous avez fait 
l'acquisition d'un ampli casques de tout premier plan. Les HA4700 et HA8000 
ont été dévéloppés pour satisfaire les exigences des studios d'enregistrement, 
des studios radio et télé ainsi que des systèmes de production numeriques. Ils 
s'intègrent parfaitement à un système d'écoute de référence pour juger de la 
qualité d'un mixage final, et en tant que systèmes de distribution, ils permettent 
la réalisation des retours casques nécessaires aux musiciens de studio. 

Entrées et sorties symétriques 

Les POWERPLAY PRO BEHRINGER disposent d'entrées et sorties à symétrie 
électronique. La fonction servo automatique reconnaît les liaisons asymétriques 
et modifie le niveau nominal en interne afin de supprimer tout écart de niveau 
entre les entrées et les sorties (correction de 6 dB). 

◊ Le présent manuel d'utilisation est avant tout destiné à vous 
familiariser avec des notions spécifiques à connaître pour pouvoir 
exploiter tout le potentiel de votre ampli casques. Aprés l'avoir lu, 
archivez-le soigneusement afin de pouvoir le consulter ultérieurement. 

1.1  Avant de commencer 
Le POWERPLAY PRO a été emballé avec le plus grand soin dans nos usines pour lui 
garantir un transport en toute sécurité. Cependant, si l'emballage vous parvient 
endommagé, vérifiez qu'il ne présente aucun signe extérieur de dégâts. 

◊ En cas de dommages, ne nous renvoyez pas l'appareil mais informez-en 
votre détaillant et la société de transport sans quoi vous perdrez tout 
droit aux prestations de garantie. 

1.1.1  Mise en service 

Assurez-vous que la circulation d'air autour de l'ampli casques est suffisante et 
ne le posez pas au-dessus d'un ampli de puissance pour lui éviter tout probléme 
de surchauffe. 

◊ Avant de relier votre ampli casques à la tension secteur, assurez-vous 
qu'il est réglé sur le voltage adéquat : 

Le porte fusible au dessus de l'embase IEC présente trois marques triangulaires. 
Deux d'entre elles se font face. Le POWERPLAY PRO est réglé sur le voltage inscrit 
prés de ces deux marques. Le voltage peut être modifié en faisant pivoter le porte 
fusible de 180°. Attention, ce dernier point n'est pas valable pour les modèles 
d'exportation conçus, par exemple, pour un voltage de 120 V. 

◊ Si vous réglez l'appareil pour une autre tension secteur, n'oubliez pas 
de changer son fusible. Vous trouverez la valeur correcte du fusible à 
utiliser au chapitre « CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ». 

◊ Si le fusible brûle, vous devez impérativement le remplacer par un 
fusible de valeur adéquate ! Vous trouverez la valeur correcte du fusible 
à utiliser au chapitre « CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ». 

On établit la liaison avec la tension secteur via le cordon d'alimentation IEC fourni. 
Il est conforme aux normes de sécurité en vigueur. 

◊ Assurez-vous que tous vos appareils sont équipés d'une prise terre. 
Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de ne jamais 
supprimer ou rendre inopérante la mise à la terre aussi bien du câble 
d'alimentation que de l'appareil. 

1.1.2   Garantie 

Prenez le temps de nous renvoyer la carte de garantie dûment remplie ou 
enregistrez votre produit en ligne sur le site www.behringer.com dans les 14 
jours suivant la date d'achat sans quoi vous perdrez tout droit aux prestations de 
garantie. Vous trouverez le numéro de série sur le panneau arrière de l'appareil. 

1.2  Le manuel 
Ce manuel est destiné à vous fournir une vue d'ensemble des commandes et 
connexions de l'appareil et à vous guider dans l'utilisation de votre matériel. 
Pour que vous saisissiez rapidement les rapports entre les différents éléments, 
nous avons regroupé les commandes et connexions selon leurs fonctions. Pour 
tout renseignement complémentaire, consultez notre site www.behringer.com. 
Vous y trouverez des exemples pratiques ainsi que des explications concernant les 
amplificateurs et les processeurs d'effets. 

ATTENTION ! 

◊ Des volumes d'écoute élevés peuvent endommager votre système 
auditif et/ou votre casque audio. Nous vous recommandons de mettre 
tous les potentiomètres en butée gauche avant d'allumer l'appareil. 

2.  Commandes Et Connexions 
Dans ce chapitre sont décrites les commandes et connexions de votre ampli 
casques. Ces descriptions sont complétées par des avertissements concernant 
l'utilisation de l'appareil. 

Le HA8000 possede huit étages de puissance indépendants alors que le HA4700 
n'en a que quatre. En revanche, ce dernier dispose de certaines fonctions 
supplémentaires absentes sur le HA8000 pour des raisons de place. Les 
différences entre les deux machines sont détaillées ci-après. 

2.1  La face avant

(3) (3)

(1) (2) (2)
HA4700 HA8000

Fig. 2.1 : Commandes et connexions

(1) L'embase DIRECT IN est destinée à accueillir un signal stéréo supplémentaire. 
Sur le HA4700, le signal alimentant l'entrée DIRECT IN peut cohabiter 
avec le signal principal alimentant l'entrée MAIN. Le HA8000 possède une 
entree DIRECT IN (19) pour chaque canal (voir Fig. 2.3). Le signal MAIN est 
automatiquement interrompu des que cette entrée est occupée. 

(2) Le potentiomètre MASTER LEVEL détermine le niveau du signal des entrées 
MAIN INPUT (panneau arrière) ou de l'entrée DIRECT IN. 

Le HA8000 possède deux potentiomètres de niveau (MAIN IN 1 et MAIN 
IN 2) de telle sorte que deux signaux réglables indépendamment puissent 
alimenter l'appareil. Le commutateur IN 1 / IN 2 (14) de chaque canal permet 
de déterminer sur quels canaux on route chaque signal. 
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(3) L'afficheur a LED 4 segments INPUT LEVEL indique le niveau d'entrée entre 
-30 et 0 dB. La LED ON s'allume dès que l'appareil est sous tension. Pour 
obtenir un signal de la meilleure qualité possible, réglez le niveau d'entrée 
le plus haut possible sans faire saturer l'étage d'entrée. Le réglage du niveau 
est optimal lorsque la LED Clip ne s'allume que sur les crêtes les plus hautes 
du signal.

HA4700

HA8000

(4) (5) (6)

(9) (11)(10) (13)(12)

(14)

(15)

(8)(7)

(4)

Fig. 2.2 : Les canaux casque

(4) L'afficheur à LED 8 segments OUTPUT LEVEL indique le niveau de sortie 
de chaque canal entre -30 et 0 dB. Si la LED Clip s'allume, réduisez 
l'amplification du canal concerné pour ne pas risquer l'apparition de 
distorsions. 

(5) Le potentiomètre BASS (HA4700 uniquement) vous permet de modifier le 
niveau des graves sur la plage +1-12 dB. 

(6) Avec le potentiomètre TREBLE (HA4700 uniquement), on règle le niveau des 
aigus sur la plage +1-12 dB. 

(7) Les commutateurs L MUTE et R MUTE permettent de supprimer les signaux 
gauche et droit pour écouter l'un d'eux isolément (HA4700 uniquement). 

(8) La sortie PHONES OUT de la face avant est câblée en parallèle avec la sortie 
casque (18) du panneau arrière. D'accès facile, elle ajoute une possibilité 
d'écoute à chaque canal et se révèle particulièrement avantageuse lorsque 
l'appareil est monté dans un rack. 

(9) On peut ajouter un signal supplémentaire aux signaux des entrées MAIN IN 
et DIRECT IN via l'entrée AUX IN (HA4700 uniquement). Si vous alimentez 
cette entrée avec un signal mono, nous vous recommandons d'enfoncer le 
commutateur ST. / 2-CH. (position 2-CH) pour répartir le signal mono sur les 
deux côtés du casque. 

(10) Avec la touche ST.12-CH., on choisit d'écouter les signaux en stéréo 
(commande relâchée, position ST.) ou en mono (commande enfoncée, 
position 2-CH.). A la place de la touche ST.12-CH., le HA8000 possède un 
commutateur MONO (15) pour l'écoute mono des signaux. 

(11) Le potentiomètre BALANCE (HA4700 uniquement) détermine la position des 
signaux dans l'image stéréo tant qu'aucune entrée AUX IN n'est occupée. 
Lorsqu'un signal est présent a l'entrée AUX IN, le potentiomètre BALANCE 
définit le rapport de niveau entre les signaux MAIN IN (ou DIRECT IN) et 
AUX IN. 

Le HA8000 ne possède pas de potentiomètre BALANCE. 

(12) Avec le potentiomètre OUTPUT LEVEL, on détermine le volume des 
casques alimentés par chaque étage de puissance. Cette commande règle 
simultanement les canaux gauche et droit de chaque section d'ampli. 

(13) Le commutateur POWER met le POWERPLAY PRO sous tension. Avant de 
raccorder l'appareil au secteur, vérifiez que l'appareil est éteint. 

◊ N'oubliez pas que le commutateur POWER ne désolidarise pas l'appareil 
du secteur. C'est pourquoi nous vous recommandons de retirer le câble 
d'alimentation de la prise électrique lorsque vous n'avez pas l'intention 
d'utiliser l'appareil pendant un long laps de temps. 

(14) Avec la touche IN 1 / IN 2, on sélectionne le signal de l'entrée MAIN IN 1 ou 
MAIN IN 2. Des que l'entrée DIRECT INPUT du canal est occupée, on n'entend 
que le signal qui l'alimente (HA8000 uniquement). 

(15) Lorsque le commutateur MONO est enfoncé (HA8000 uniquement), le signal 
des casques est mono. Les chanteurs apprécient particulièrement cette 
option, un signal mono étant plus facile à « situer » dans l'espace sonore 
qu'un signal stéréo. L'orientation dans l'espace sonore est ainsi largement 
simplifiée, tout particulièrement dans les situations live. 

2.2  Le panneau arrière 
(16) On établit la connexion avec la tension secteur via l'embase IEC standard et le 

cordon d'alimentation fourni. 

(17) PORTE-FUSIBLE / SELECTEUR DE TENSION. Avant de raccorder l'appareil à 
la tension secteur, vérifiez qu'il est réglé sur la tension adéquate. Si vous 
remplacez le fusible de l'appareil, veillez à utiliser un fusible de même type. 
Sur certains modèles, le porte-fusible possède deux positions permettant 
de choisir entre 230 V et 120 V. N'oubliez pas que, si vous souhaitez utiliser 
l'appareil hors d'Europe sur une tension de 120 V, vous devez remplacer son 
fusible par un fusible de valeur supérieure. 

(18) Les sorties HEADPHONE OUT (HA8000 : PHONES OUTPUT) de chaque étage 
de puissance sont destinées à alimenter des casques audio. Le panneau 
arrière du HA4700 propose deux sorties casque par canal et celui du HA8000 
une seule.



6 POWERPLAY PRO-8 HA8000/POWERPLAY PRO-XL HA4700 Manuel d’utilisation



7 POWERPLAY PRO-8 HA8000/POWERPLAY PRO-XL HA4700 Manuel d’utilisation

Les étages de puissance etant protégés contre les courts circuits ponctuels, si 
l'impédance passe sous la limite permise, l'appareil ne sera pas endommagé mais 
des pertes de niveau ainsi que des distorsion apparaîtront.

4.  Liasions Audio

output

For unbalanced use, pin 1 and pin 3 
have to be bridged

1 = ground/shield
2 = hot (+ve)
3 = cold (-ve)

input

12
3

1 2

3

Balanced use with XLR connectors

Fig. 4.1 : Liaisons XLR

strain relief clamp

sleeve

tip

sleeve
(ground/shield)

Unbalanced ¼" TS connector

tip
(signal)

Fig. 4.2 : Liaison sur jack mono

strain relief clamp

sleeve
ring
tip

sleeve
ground/shield

For connection of balanced and unbalanced plugs,
ring and sleeve have to be bridged at the stereo plug.

Balanced ¼" TRS connector

ring
cold (-ve)
tip
hot (+ve)

Fig. 4.3: Liaisons sur jack stereo

strain relief clamp

sleeve

ring
tip

sleeve
ground/shield

¼" TRS headphones connector

ring
right signal

tip
left signal

Fig. 4.4  : Connecteur casque stereo

◊ Veillez à ce que seules des personnes compétentes installent et 
utilisent votre ampli casques. Pendant et après l'installation, 
assurez-vous que la ou les personnes travaillant avec votre matériel 
sont suffisamment en contact avec la terre sans quoi une décharge 
électrostatique pourrait l'endommager.
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5.  Caractéristiques techniques
POWERPLAY PRO-8 HA8000

Entrees Audio 

MAIN IN entrées servo-symétriques, filtre RF, 
embases jack 6,3 mm 

Impédance 40 kΩ symétrique, 20 kΩ asymétrique 

Niveau d’entrée max.  16 dBu symétrique et asymétrique 

CMRR typ. 40 dB, >55 dB @ 1 kHz 

AUX IN —

Impédance —

Niveau d’entrée max. —

DIRECT IN embases jack 6,3 mm stereo  

Impédance 15 kΩ

Sorties Audio 

MAIN OUT —

PHONES OUTPUT embases jack 6,3 mm stereo  

Etages De Puissance 

Puissance de sortie max.  +24 dBm (Impédance 100 Ω)

Impédance minimale  100 kΩ 

Caracteristiques Du Systeme 

Bande passante  de 10 Hz à 150 kHz, +/-3 dB 

Rapport signal/bruit  de 22 Hz à 22 kHz >90 dB @ 0 dBu 

Dynamique de 22 Hz à 22 kHz : 110 dB 

Distorsion (THD) 0,006 % typ. @ +4 dBu, 1 kHz, 
amplification 1 

Potentiometres

Input level variable 

Balance par canal  —

Output Level par canal  variable

Treble —

Bass —

Commutateurs

Stereo/2-Channel —

Main in 1 / Main in 2 rapport entre signaux MAIN Input 1 et 
MAIN Input 2 

Left mute —

Right mute —

Mono réduction mono du canal 

Affichage

Input Level afficheur à LED 4 segments :  
-30/-12/0 dB/CLIP 

Output Level afficheur à LED 8 segments :  
-30/-24/-18/-12/-6/-3/0 dB/CLIP 

Alimentation Electrique 

Tension secteur  

USA/Canada 120 V~, 60 Hz

U.K./Australia 230 V~, 50 Hz

Japon  100 V~, 50 - 60 Hz 

Modèle général d’exportation  120/230 V~, 50 - 60 Hz

Consommation  30 W

Fusible  100 - 120 V ~: T630 mA H,  
220 - 240 V~: T 315 mA H

Liaison secteur  embase IEC standard 

Dimensions/Poids 

Dimensions aprox. 44,5 x 483 x 217 mm 
aprox. (1,75 x 19 x 8,5")

Poids  aprox. 2,6 kg (5,7 lbs)
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POWERPLAY PRO-XL HA4700

Entrees Audio 

MAIN IN entrées servo-symétriques, filtre RF, 
embases XLR et jack 6,3 mm 

Impédance 40 kΩ symétrique, 30 kΩ asymétrique 

Niveau d’entrée max.  16 dBu symétrique et asymétrique 

CMRR typ. 40 dB, >55 dB @ 1 kHz 

AUX IN embases jack 6,3 mm stereo 

Impédance 5 kΩ

Niveau d’entrée max. +22 dBu 

DIRECT IN embases jack 6,3 mm stereo  

Impédance 15 kΩ

Sorties Audio 

MAIN OUT embases XLR et jack 6,3 mm, 
symétrique 

PHONES OUTPUT embases jack 6,3 mm stereo  

Etages De Puissance 

Puissance de sortie max.  +24 dBm (Impédance 100 Ω)  
+21 dBm (Impédance 8 Ω) 

Impédance minimale  8 kΩ 

Caracteristiques Du Systeme 

Bande passante  de 10 Hz à 150 kHz, +/-3 dB 

Rapport signal/bruit  de 22 Hz à 22 kHz >90 dB @ 0 dBu 

Dynamique de 22 Hz à 22 kHz : 110 dB 

Distorsion (THD) 0,006 % typ. @ +4 dBu, 1 kHz, 
amplification 1 

Potentiometres

Input level variable 

Balance par canal  rapport entre signaux Aux et Main / 
rapport entre canaux gauche et droit 

Output Level par canal  variable

Treble Fréquence de coupure 6 kHz, plage de 
réglage +/- 12 dB 

Bass Fréquence de coupure 200 Hz, plage de 
réglage +/- 12 dB 

Commutateurs

Stereo/2-Channel sélection du mode stéréo ou 2 canaux 

Main in 1 / Main in 2 —

Left mute supprime le signal gauche du canal 

Right mute supprime le signal droit du canal 

Mono — 

Affichage

Input Level afficheur à LED 4 segments :  
-30/-12/0 dB/CLIP 

Output Level afficheur à LED 8 segments :  
-30/-24/-18/-12/-6/-3/0 dB/CLIP 

Alimentation Electrique 

Tension secteur  

USA/Canada 120 V~, 60 Hz

U.K./Australia 230 V~, 50 Hz

Japon  100 V~, 50 - 60 Hz 

Modèle général d’exportation  120/230 V~, 50 - 60 Hz

Consommation  34 W

Fusible  100 - 120 V ~: T630 mA H,  
220 - 240 V~: T 315 mA H

Liaison secteur  embase IEC standard 

Dimensions/Poids 

Dimensions aprox. 44,5 x 483 x 217 mm 
aprox. (1,75 x 19 x 8,5")

Poids  aprox. 2,5 kg (5,5 lbs)

La societe BEHRINGER apporte le plus grand soin a la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure 
qualite. Des modifications necessaires peuvent donc etre effectuees sans notification prealable. C'est pourquoi 
les caracteristiques et la configuration physique des produits peuvent differer des specifications et illustrations 
presentees dans ce manuel.
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